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評選項目 評 選 子 項 頁數 

公司介紹 公司簡介、主要銷售機型、自製率最高。 P2–P20 

產品功能 
額定冷氣能力、冷氣季節性能因數 CSPF、噪音值、耐用(久)性、防水防鏽(蝕、

硫、鹽)、相關標章、智慧控制及其他功能等。 
P21-P32 

材料及 

安裝規劃 

1. 電線線材、冷媒管、保溫材、被覆材、排水管、支撐架等重要材料之材

質規格說明。 

2. 安裝規劃含配線、配管、铣孔、排水、冷媒填充等施作方法及程序，以

及維修空間之考量；舊機拆除規劃含冷媒回收、室內外機拆卸等施作方

法及程序。 

3. 景觀美學考量，諸如安裝規則性(例如：線條、對正、整齊、室外機顏色

與建築外觀諧和性、線槽設置等)。 

4. 冷氣機安裝完成及測試程序說明。 

P33-P62 

履約實績及 

專業技術資料 

1.廠商提出過去 5年內履約實績(例如提供結算驗收證明書)、獲獎資料。 

2.安裝技術人員學經歷、專業證照或協力廠商專業證明等(例如冷凍空調裝

修技術士、電器修護技術士證照、經過相關公協會舉辦知學校冷氣機標準

安裝施工工程訓練合格證明等)。 

P63-P83 

交貨期程及 

後續維護保固 

1.履約期限(確保如期完工說明)及履約能量。 

2.售後服務規劃(例如：維護保養、維修服務方式及時間)。 

3.保固期間(3 年以上酌予加分)。 

P84-P95 

創意及商業 

優惠條款 

廠商自行提出(創意及商業優惠條款須與本採購案有關，例如室內空氣品質

改善、增加室內外空氣循環、額外提供冷氣機並裝置於學校其他空間等。 

＊創意及商業優惠條款提供之材料或產品之原產地等，應符合投標須知第

15 點規定。 

＊創意及商業優惠條款應另行報列價格及組成，並納入評選。 

P96 

價格 價格及組成合理性(包括廠商提出之創意及優惠條款)。 P96-P97 

結語  P98 

項 目 列 表 
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一、公司介紹： 

1、公司簡介： 

 

空調品牌 冰點變頻空調 

銷售公司 巨遠股份有限公司 

製造工廠 盟昆企業有限公司 

工廠地址 台南市山上區新莊里新庄 59 號 

成立年間 1988 年 

工廠規模 
占地面積：15,000 坪 

廠房面積：20,000 坪 

員工人數 450 人 

巨遠資本額 2 億 1 千萬元 
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2、主要銷售機型： 

冰點空調銷售的家用空調為全國目前唯一外銷歐洲、中東、東南亞的台灣品

牌，在台深耕 33年，以累積多年之技術與經驗，熟練的一貫化生產作業，

秉持公司專業、創新、誠信、超越的理念，配合市場需求不斷推陳出新， 機

型陣容齊全，產品包括：AI變頻分離式、變頻窗型機、箱型機、除濕機、製

冰機、熱泵熱水器、醫療用體溫調節儀、疫苗運送箱…等，包含家用變頻機

全系列的冷專、冷暖機型合計約 500 多種機種。外觀及功能，可依不同地區、

不同環境條件，量身訂製，以滿足全世界客戶不同的需求。 

3、全台零件自製率最高： 

冰點空調為能提高生產效率、擴大產能，並確保產品品質，使產品性能更加

優化，不惜重金投資，在台灣持續引進最新設備及尖端科技外，並積極投入

產業垂直整合，陸續成立塗裝廠、鈑金廠、塑膠射出廠、兩器廠、馬達廠及

電子工廠，包括控制基版、風扇、外殼、底座、塑膠射出件、鈑金件、粉體

塗裝、熱交換器、包裝材料...等，高達 85%以上的組成零件皆為台灣生產製

造，變頻基板也是唯一自行在台灣研發及生產，遠遠高於 MIT 微笑標章所規

範”必需 35%台灣製造”的認定標準。以下為各重要零組件介紹： 
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A、室外機重要零組件： 

室外機的外殼&底座、塑膠面板、熱交換器、電器組立、葉扇、風扇馬達、電

容器、包裝材及壓縮機等九大重要零組件中，只有壓縮機為國外採購之外，其

餘均為盟昆自家工廠生產或國內廠商採購，明細如下： 

品項 廠別 來源 

外
殼
及
底
座 

  

 

盟昆自有的鈑金廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

塑
膠
面
板 

 

 

盟昆自有的塑膠射出廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

熱
交
換
器  

 

盟昆自有的兩器廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

電
氣
組
立 

 

 

盟昆自有的組裝線 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 



頁 8 / 98 

 

品項 廠別 來源 

扇
葉 

 

 

盟昆自有的塑膠射出廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

風
扇
馬
達 

 

 

盟昆自有的組裝線 

台
灣
廠
商
採
購 
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品項 廠別 來源 

電
容
器 

 

盟昆自有的基板廠 

台
灣
廠
商
採
購 

包
裝
材 

 

盟昆自有的包裝線 

台
灣
廠
商
採
購 
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品項 廠別 來源 

壓
縮
機 

 

 

盟昆自有的組裝線 

海
外
進
口 
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B、室內機重要零組件： 

室內機的安裝架、外殼&底座、塑膠面板、熱交換器、電器組立、葉扇、包裝

材及風扇馬達等八大重要零組件中，只有風扇馬達為國外採購之外，其餘均

為盟昆自家工廠生產或國內廠商採購，明細如下： 

品項 廠別 來源 

安
裝
架 

 

 

盟昆自有的鈑金廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

外
殼
及
底
座 

   

 

盟昆自有的塑膠射出廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

塑
膠
面
板 

 

 

盟昆自有的塑膠射出廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

熱
交
換
器 

   

 

盟昆自有的熱交換器 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 



頁 16 / 98 

 

品項 廠別 來源 

電
氣
組
立 

 

 

盟昆自有的基板廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

扇
葉 

 

  

盟昆自有的塑膠射出廠 

盟
昆
自
家
工
廠
自
製 
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品項 廠別 來源 

包
裝
材 

  

 

盟昆自有的組裝線 

台
灣
廠
商
採
購 
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品項 廠別 來源 

風
扇
馬
達 

  

 

盟昆自有的組裝線 

海
外
進
口 
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4、研發設備： 

造價 6千多萬元的研發設備，包含 3間性能精密實驗室(8T、10T、20T 各 1

間)及 1間噪音驗證的無響室以對冰點變頻冷氣機的性能、信賴性及噪音提

供最佳的保證。  
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二、產品功能： 

1、產品介紹： 

本標案投標廠牌：冰點。 

型號：單冷機型 FU-72CSA(室外機)+FI-72CSA(室內機) (具通訊埠) 

冷暖機型 FU-72HSA(室外機)+FI-72HSA(室內機) (具通訊埠) 

單冷機型 FU-80CSA(室外機)+FI-80CSA(室內機) (具通訊埠) 

冷暖機型 FU-80HSA(室外機)+FI-80HSA(室內機) (具通訊埠) 

原產地：台灣 

榮獲 2020 年 MIT 金選獎的肯定，本次冷氣設備採購案競選的品牌中，唯一

的 MIT 金選獎產品。。 

     

★冰點變頻空調壁掛室內機圖片           ★冰點變頻空調室外機圖片 

 變頻單冷(冷暖)一對一壁掛分離式冷氣機。 

 冷氣能力達 7.2kW、8.0kW 以上。 

 規格 

機種(kW) CSPF 
噪音值 

(室內機/室外機) 
消耗電力 功率因數(%) 

7.2kW 
5.30 

(國家法規 3.45) 

45.6dB(A)/58.5dB(A) 

(法規規範:≦52/≦61) 
2145W 0.9924 

8.0kW 
5.11 

(國家法規 3.45) 

46dB(A)/53dB(A) 

(法規規範:≦52/≦61) 
2400W 0.9942 

性能與噪音值數據：國家試驗室安規測試報告 

獨家 AI 變頻控制技術設計，全載功率因數皆達 99%（金屬中心實機測試報告） 

(附件一） 
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 具通訊埠： 

可經由 TaiSEIA 智慧家庭物聯網做智慧控制。  

 最低設定溫度限制： 

可以強制鎖定最低設定溫度值，避免學生勿操作浪費能源。(例如：最低設定溫

度為 26 ℃) 

 開機後強制定時關機： 

可以設定強制定時關機時間，避免學生忘記關機浪費能源。 (例如：開機後 4小

時自動關機) 

 附無線液晶控制器。 

 附加殺菌光功能： 

採用抗 UV 殺菌光及光觸媒濾網，能有效達到淨化空氣，可以確保教室內的空氣

品質。 

 具防霉、強力、節能設定功能。 

 獨家專利隱藏式排水泵： 

可以依照安裝需求附加冰點專利隱藏式排水泵。(發明專利 1267613 號) 

2、耐用(久)性： 

2-1、採用世界級一流品牌的高效壓縮機： 

壓縮機運轉效率高、噪音低、振動小，讓冰點空調機更省電、更安靜。 

  

 

 

 

 

 



頁 23 / 98 

 

2-2、主要零件選用日系知名品牌： 

電腦晶片及主要的電氣零件採用日系知名品牌，產品的壽命更耐用。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3、耐燃性： 

電控盒加強難燃的機構設計，能有效阻隔火源與熱源，防止明火蔓延，

提高產品及使用者的安全，並依日規燃燒試驗的規範確認無虞。 

    

 

 

 

燃燒試驗： 

★模擬部品產生高溫現象，確認電氣部品之耐燃安全性 

★試驗 30 分鐘內不得有明火發生。 

★日本三菱電機 IPM： 

精確的控制壓縮機運轉 

★日本知名品牌電子膨脹閥： 

精確控制冷媒流量 

★日本原裝進口電容器： 

保持穩定的電壓，使壓縮機效

率提升 
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2-4、室內、外機變頻基板壽命長： 

變頻基板的兩面使用德國軍規等級之三防漆(防水、防蟲、防靜電)作正

反面塗佈，室內、外機變頻基板的壽命為一般塗佈漆的 5~10 倍。

 

★三防漆塗佈 

 

2-5、強化變頻基板壽命： 

大電流走向處將基板銅箔線雙面另外再鍍錫加以保護，增加室內、外機變

頻基板的穩定性。 
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2-6、室外機馬達壽命長： 

將直流馬達驅動 IC移載至變頻基板上，能大幅降低室外風扇馬達因為

溫度導致馬達故障的情形，確保冰點 AI變頻空調機的使用壽命。

 

 

2-7、AC 電源端子台過熱保護： 

超過 102℃溫度保險絲自動斷開的保護機制，可以防止安裝配線不當或

配線老舊可能產生的不良事故，確保冰點 AI變頻空調機的安全性。
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2-8、首創 DC 直流高壓電保護： 

當室外機停止運轉時，基板會將 DC 直流高壓電進行卸載，可防止保養

或維修人員觸及高壓電，除了可以確保作業人員的安全之外，也可以及

延長變頻電子基板壽命並增加節能效果。 

 

 

 

 

 

 

 

3、 防水防鏽：  

3-1、室外機底座使用與日製產品同步的日本進口鍍鎂鋁鋅鋼板： 

鍍鎂鋁鋅鋼板(SUPER DYMA) 相較於其他鋼品有更優良的耐蝕性，尤其

在高鹽害地區等惡劣環境下，因表面特殊塗覆，在室外環境中，切斷

面有自動修復保護作用，可有效減緩鏽蝕速度。 

3-2、室外機外殼為 PP塑鋼外殼： 

本次國中小冷氣設備採購案唯一使用 PP塑鋼外殼之品牌，為良好的防

鏽材質，保證永不生鏽。 

3-3、防水性： 

加強機體防強風、撥水能力的設計，以日規強風注水試驗確保電控盒

內不會進水，以提高冰點 AI變頻空調機的穩定性及壽命。 

  

強風注水試驗： 

★模擬七級風測試(風速，17.0m/s) 

★前後左右，各面各一小時測試時間，共四小時 
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3-4、防硫/鏽/鹽害(澳洲進口塗料)(特殊安裝場所視需求無償提供)： 

冰點 AI 變頻空調機的蒸發器銅管及冷凝器鋁片採用特殊塗料-水基環

氧樹脂(water base epoxy resin)，具有極佳的延展性、不易龜裂可

有效延緩侵蝕，能有效提升產品的防硫/鏽/鹽害壽命。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4、抗 UV 殺菌光/光觸媒濾網： 

冰點 AI 變頻空調採用抗 UV殺菌光及光觸媒濾網，能有效達到淨化空氣，

確保教室內空氣品質的效果。 
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5、相關標章 

5-1、榮獲 2020 MIT 台灣金選獎： 

「臺灣金選」代表 MIT 微笑標章最優質及精選的產品形象、突顯並提升

MIT 產品品質保證。「金選」包含產品的精緻優異的性能、精美設計、

精彩的故事與精算的高性價比。冰點空調榮獲 2020 MIT 台灣金選獎，

能在眾多競爭角逐的廠商中獲選「MIT 微笑產品臺灣金選」，不僅是對

產品的肯定、對業者的鼓勵，也提供消費者更優質的選擇。 

  

5-2 堅持台灣 MIT 微笑標章： 

經濟部工業局為協助國內傳統產業提升產品品質，自民國 99 年起推動臺

灣製 MIT 微笑產品驗證制度，符合「臺灣製原產地認定標準」以及「品

質檢驗」，再透過評審專家到現場進行查核，確認產品是否為臺灣原產業

製造，並且符合該產業相關驗證標準，通過檢驗後才能取得 MIT 微笑標

章。目的是為消費者做出「符合原產地認證基準」、「品質保檢驗安全性

基準／功能性標準」及「商品標示檢視」這三大把關工作。 

盟昆公司榮獲 MIT 標章共計 514 種機型占全國 30%。 

(於 2021 年 1月 31 日止，全國獲得冷氣 MIT 標章合計 1690 種機型) 
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5-3、環保標章： 

為了配合綠色消費導向，讓消費者能清楚地選擇有利環境的產品，同時

也促使販賣及製造之廠商，能因市場之供需，自動地發展有利於環境的

產品，環保署特別設計了環保標章的制度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5-4、節能標章： 

係經濟部能委會為肯定省能技術於產品之應用、以市場誘因導向機制，

激勵廠商投入節能高效率產品的開發。冰點空調擁有環保節能雙認證，

讓使用者買得放心、用的安心。 
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5-5、台灣 TaiSEIA： 

智慧家庭是物聯網的重要應用，也是下一個主流趨勢，透過共同標準

「TaiSEIA 101」，有助民眾自由建構家庭智慧節能網絡。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6、商品安全標章： 

為維護商品品質安全，保障消費大眾安全，凡是由經濟部標準檢驗局公

告為強制檢驗的商品(簡稱應施檢驗商品)，無論國內製造或是自國外進

口，均需經過經濟部標準檢驗局檢驗合格，貼上「商品安全標章」，才

能在市面上販售。 
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5-7、國內唯一一家同時取得國外多家認證機構認證的空調製造廠 

    

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

6、智慧控制： 

AI 獨家技術，冰點以 33年的專業經驗，研發出 AI專業技術，包括以下特

點。 

6-1 BLDC 變頻控制穩定性： 

․具備自動補償功能： 

可以預測壓縮機扭矩的失速與不足，隨時進行運轉參數的自動補償以

避免壓縮機失速當機。 

★國際安規 ★澳洲能效 

★香港能效 ★歐洲安規 ★中東安規 
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․自動學習與補償的方式： 

比傳統 FOC 查表控制法更可以適應多元外在環境變化-壓縮機的旋轉

角度與電子膨脹閥開度透過冰點獨家的 AI 控制，可以讓冰點 AI變頻

空調機以低震動、低噪音運轉模式展現性能，在多元環境下都能有最

佳效能展現。 

6-2 壓縮機驅動演算法： 

AI 變頻控制軟體由傳統的方波控制提升為目前主流的弦波控制法，並加

入自動偵測及自動調整的獨家技術，具有自主學習修正能力，可以讓壓

縮機隨時都能以最高效率的運轉模式穩定運行。  

6-3 冷媒流量控制： 

採用電子膨脹閥機動式調整冷媒流道開度，能精準控制冷媒流量，讓冰

點 AI變頻空調機隨時都能展現最高能效的性能表現。 

6-4 室內機雙八顯示器優化： 

冰點 AI 變頻室內機的雙 8顯示器視角最佳化設計，不僅溫度數值能夠清

晰顯示，遙控器操作接收的靈敏度也能夠大幅提升。 

去噪音化 
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三、材料及安裝規劃 

1、材料規格說明 

 電線線材：使用3.5mm^2大亞、太平洋或同等品電纜線，符合經濟部標準

局檢查合格的PVC電纜線 耐熱性高，安全性 220V 電源線(符合電工法規

要求)。 

 

 

 

 

 

 

 冷媒管： 

室內外機連結銅管採用復優牌日本住友銅管或同等品，銅管厚度 0.8mm

以上且具有 ISO-9002 國際品質認證。 

 保溫材： 

符合 JIS A9511 之標準規範，阻燃等符合 UL94HF-1 之標準規範。 

 

 

 

 

 

 

厚管系列 R-410A 
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 被覆材： 

外露管線外圍附加被覆管槽加以修飾美化。被覆材為抗 UV 材質，採用特

殊的塑膠複合材料，有極佳的耐候性及耐衝擊性，覆蓋於冷氣配管四

周，能有效隔離紫外線對冷氣配管的傷害，進而增加冷氣的使用壽命。 
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 排水管： 

採用直徑 20mm 硬質聚氯乙烯塑膠管(CNS PVC-U 管)，耐水壓、外壓、衝

擊強度佳，適用各種配管工程。 

 

 

 支撐架： 

SUS 304 不銹鋼豪華型安裝架組，鋼板厚度 2.0mm，耐用年限久厚度足，堅

固耐用。 
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2、材料檢驗程序、施工檢驗程序 

 

 

 

材 

料 

檢 

驗 

學校審核 

檢送材料、型錄、樣品、施工圖 退
回
重
新
製 

材料進場 

自主檢查 

監造、業主檢查 

接施工檢驗 

加工製作、施工 

自主檢查 

學校檢驗 

造冊照相存檔 

製作工程進行中之 

各項缺失檢討及統計 

否 

退
回 

改
善
或
重
作 

改
善
或 

重
作 

施 

工 

檢 

驗 
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3、安裝規劃： 

冰點空調為求服務到位及了解未來安裝狀況，以下服務建議書內之施工安

裝範例皆為實際至台南市立山上國民小學及山上國民中學的安裝情況。 

A、施作前與校方確定安裝順序、需求(如冷氣機安裝位置的安全、美觀、

日後維修方便等)、工法等，並經校方同意後進行安裝。 

B、施工前提供施工計畫書、施工規劃期程，丈量、備料及施工位置先行標

記，避免現場大量裁切施工，且不影響上課為原則。(以整齊美觀為原

則)。 

C、安裝如需鑽孔或玻璃窗處理，與校方討論後再決定施作位置與方式。 

4-1 室內機施工要點： 

A、 室內側回風吸入口宜與天花板保持 10公分以上，避免擾流音。 

 

 

 

 

 

 

 

 

>10cm 
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B、安裝位置會預先確認，優先於教室左右二側或後側為主且遠離黑板，並

免吸入粉筆灰，管路及線路以最短距離作為設計基礎，並兼顧美觀。 

C、室內機安裝流程如下： 

C-1 依現場環境選擇適當安裝位置及施工方式(與校方承辦討論)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★施工前樣貌，紅框為預計施工位置，因玻璃窗支撐強度不夠，故加

裝三隻鋁擠型，加強室內機支撐度。 
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C-2 銑孔： 

玻璃窗或牆面鑽孔處理由校方決定，牆孔內高外低(5 至 10mm)斷水設

置，防止室外水逆流。冷媒管預留孔出口及玻璃窗位置加帽或栓塞方式

完整填塞，避免滲水或蚊蟲等小動物進入。 

 

 

玻璃銑孔 

 

 

 

 

 

 

 

 

牆面銑孔 

 

 

 

 

 

 

 
補強支架*3 

鋁擠型厚度

1mm 

 

13mm 

45mm 
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縫隙填充 

 

 

C-3 室內機水平量測： 

安裝室內機支架並量測水平，安裝架為鍍鋅不生銹鋼板。 
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C-4 室內機固定： 

與天花板保持 10公分以上間距以確保冷氣機性能。 
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C-5 配管/配線： 
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C-6 連接銅管兩端以擴管器進行喇叭頭擴管。 

 

 
 

 

 

 

規格如附件四 
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C-7 銅管連結： 

銅管內側端先連接室內機，外側端準備後續與室外機連接。 

 

  
 

 

C-8 排水： 

依施工規範施作，以自然/重力排水法為主，若無法自然排水，則無償加

裝冰點冷氣獨有的內藏式排水器(發明專利 1267613 號)。 

  
 

      自然排水 
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                     冰點專利，全國唯一 

                     採用內藏式排水器織品牌 

 

 

 

 

 

 

↑冰點內藏式排水器 

 

 

 

 

 

 

 

↑它牌排水器(影響美觀) 

 

 

C-9 銅管接頭的裸露部分加強保溫： 

機體試車完畢後，就銅管接頭加強保溫以避免管壁結露。 
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C-10 施工完成： 

台南市山上國民中學 – 無窗簾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台南市山上國民中學 – 有窗簾 
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4-2 室外機安裝要點： 

A、 不鏽鋼角鋼支撐架或基礎座，及特定區域會特別注意安全防護裝置。 

B、 安全、牢固為考量，並以垂直水平對齊的方式施作，以確保整體的美

觀。 

C、 以安全施工為原則，考量維修空間，外機頂端保有 5 公分以上距離,

銅管連接側需離牆面 30公分，無立足點處外機最底部不低於女兒牆

上緣 30cm。  

D、 室外熱氣排出口在 1m 以內避免有阻礙物，如無法間隔可評估安裝導

風片。 

E、 優先裝置在非主要走廊側，避免熱源集中在走廊及掉落危險。 

F、 室外機安裝流程如下： 

F-1 安裝室外機支架，採用的安裝架為鋼板厚度 2.0mm 的 SUS 304 不

銹鋼豪華型安裝架組。 
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F-2 管槽固定： 

量測適當距離後將管槽固定 
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F-3 室外機就位(視需要動用吊車)： 

安裝工法：依部分區域地形需要，本案可能使用吊車或於教室頂樓架設

吊臂，以利於各式不同地形，可順利安裝支撐架護欄與冷氣，並達到工

作安全之目的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



頁 51 / 98 

 

 

F-4 室外機固定： 

支撐架固定後將室外機以不銹鋼螺絲固定，機體與牆面保持 15公分以上

間距以確保室外機的通風散熱性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-5 銅管套管： 

將管線包紮一起後以管槽包覆，並妥善固定於牆上。戶外銅管採用高斷

熱被覆保溫材之外，並在最外層將再使用管槽包覆，以避免保溫材受外

在環境侵蝕而風化及裂化，並可延長其使用週期及壽命。 

 

工作露臺 
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 F-6 銅管連結： 

將室內外機以完成擴管的連接銅管連結並以扭力板手進行鎖付。 

  
 

 

F-7 配線： 
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F-8 冷媒系統抽真空&站空： 

抽真空 30 分鐘以排除雜質和水氣，並站壓 10分鐘以確認系統無殘留水

份以及連接管無洩漏。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-9 打開冷媒閥門＆肥皂水探漏： 

打開室外機閥門釋出冷媒，並以電子檢漏器及肥皂水再次探測冷媒管連

接點以確保無冷媒洩漏之虞。 
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F-10 電壓量測、電流量測並確實連接配電箱之接地線： 

完成安裝之後啟動冷氣機進行試運轉，並測試電壓及運轉電流正常無

虞。 
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F-11 室外機視需要加接排水管以避免滴水之虞。(冷暖機型) 

 
 
 
 
 
 

 

 

F-12 施工完成（台南市山上國民中學） 

 

★室外機底座依照規範原則上不低於女兒牆上緣 30 公分以上，但若牆壁下緣有平台

不影響安裝及將來維修作業，為確保教室採光權，安裝高度可以依學校需要適度調整。 
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5、分離式施工材料檢驗記錄表 

工程名稱：臺南市國中小教室冷氣設備裝設採購案 
標案編號： 

檢驗日期︰     年     月    日 

檢驗地點︰                                 承辦單位︰                 

項目 品  名  規  格 
單

位 

數

量 

檢驗 

結果 

儲放地點 安裝地點 備  註 
合 

格 

不

合

格 

1. 冷媒管        

2. 電源線        

3. 控制線        

4. 遙控器        

5. 排水管        

6. 不鏽鋼安裝架        

7. 修飾管槽        

         

         

         

說明 

單位主管  承辦人  
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6、分離式機器設備自主檢查表 

工程名稱：臺南市國中小教室冷氣設備裝設採購案 

標案編號： 

檢驗日期：    年    月    日 

檢驗細項 檢驗標準 
是否符合規定 

是 否 

(A) 數量核對 

 

(B) 外觀檢查 

 

(C) 安裝檢查 

 

 

 

 

 

(D) 機能及性 

能試驗 

A-1 是否與圖面或標單相符 

 

B-1 材質、品質、形狀、構造、外表塗裝是否良好 

 

C-1 相關附屬配件是否固定妥當安全無慮 

C-2 是否有漏水、漏油、漏氣、漏電情形 

C-3 是否清潔無污漬 

C-4 有設定的器具其設定值是否適當 

C-5 開關、把手、維修、進出口是否沒有障礙操作方便 

C-6 標示是否明確清楚 

D-1 出風口溫度測試 

 

 

 

  

檢
驗
情
形 

 

應
改
善
項
目 

 

施
工
單
位(

簽
章) 
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7、舊機拆除規劃 

7-1 冷氣機拆卸前開啟冷氣機進行壓縮機泵集，將冷媒回收至室外機收存 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2 冷氣機拆卸後須完成裝機孔之復原 
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7-3 依校方指示將舊機統一放置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-4 由學校自行處理或由冰點空調協助通知環保回收處理公司來運回進行拆解

回收。 
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8、安裝規則性：安裝位置以整齊、對正，以不破壞整體性美觀為主。 
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9、安裝完成及測試程序 

9-1 冷媒壓力及運轉電壓、電流是否符合規定數值 

9-2 內外機高低落差及配管長度是否符合規定值 

9-3 冷度及風速切換是否一切正常 

9-4 是否有異常震動或噪音狀況 

9-5 操作遙控器時，運轉動作是否一切正常 

9-6 排水是否順暢無阻塞 
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9-7 試車記錄表 
 

業主名稱：臺南市 試車日期:    年   月   日 

工程名稱：分離式冷氣設備工程 

 

 

  

試車時間:   :   ~    :    

設備款式: 一對一 1套     

標準

規格: 一對一     

設備位置: 室外主機(工作陽台) 外機 內機 

 

  

製造廠商: 盟昆企業有限公司   7.2kW   7.2kW 

 

  

設備型式: 壁掛式一對一分離式冷氣 

   

  

生產年份: 2021 年             

      室   外   機         

運轉情況 規範&標準   實際情況   現場量測 結果 

電源 單相 220V/60HZ   電源 

 

  

 運轉電流 全載 10.8A   運轉電流 

    低壓冷媒壓力 全載 120~150 psi 
 

低壓冷媒壓力 
   

冷媒種類 R-410A   冷媒種類 

  保固書 一份   保固書 

  

    

      室  內  機         

運轉情況 規範&標準   實際情況   現場量測 結果 

內機型式 壁掛式   內機型式 

  

    

冷氣能力 7.2kW   冷氣能力 

  

  

 回風與出風口

溫度差 
10℃以上 

 

回風與出風口溫度差 

    排水功能 順暢   排水功能 

  

  

 遙控器 各項設定正確   遙控器功能 

  

  

 
學校業主 品管工程師 施工單位 
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四、履約實績及專業技術資料 

1、履約實績安裝照片 

1-1 國立臺灣大學 
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1-2 國立成功大學 
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1-3 國立臺南女子高級中學 
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1-4 國立台南藝術大學 
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1-5 高雄市立前金國中 
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1-6 高雄道明中學 
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1-7 彰化成功高中 
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1-8 台北麗山國小 
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1-9臺灣自來水公司雲林給水廠-湖山淨水廠 
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行政院公共工程委員會『政府電子採購網』 

履約實績滿意度調查表： 

滿意度調查期間：109.03.31 至 110.03.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料來源：https://web.pcc.gov.tw/pis/main/pis/client/index.do 

政府電子採購網 

https://web.pcc.gov.tw/pis/main/pis/client/index.do
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2、專業證照：現場施工人員至少有乙名具冷凍空調裝修技術士或電器修護技術士

證照在現場，指導現場安裝、調整、最後連接以及系統測試的服務，廠商相關

證照如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★廠商甲等專業證照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★工廠專業證照 
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主要工作人員相關證照 
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甲級冷凍空調技術士 
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乙級冷凍空調技術士名單  共計 34 人 

   

姓名 證書號碼 姓名 證書號碼 

涂敬珉 001-011396 許黃信 001-011575 

陳裕仁 001-007465 何憲智 001-007253 

吳秉益 001-011887 胡景勝 001-008977 

劉嘉凱 001-011906 徐文友 001-006478 

吳志毅 001-003564 陳世華 001-006273 

陳昱榮 001-008500 林大滄 001-000609 

吳宇博 001-010360 陳煉勝 001-004671 

陳濰坪 001-010361 陳煉順 001-003638 

楊燿綜 001-011751 王溪村 001-002116 

蕭辰叡 001-010524 王任鋒 001-009103 

陳俊霖 001-010808 楊瑞銓 001-006118 

吳峻德 001-011756 李順發 001-007524 

江崇瑋 001-011755 江士進 001-011292 

黃國祥 001-006441 黃裕方 001-029006 

陳鵬光 001-006440 葉柏緯 001-012183 

江志昇 001-006439 張家源 001-011530 

簡士程   001-012363 洪國豪 001-011102 
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丙級冷凍空調技術士  共計 105 人 

姓名 證書號碼 姓名 證書號碼 姓名 證書號碼 

許家賢 001-038875 廖宜君 001-038812 孫浚耀 001-038814 

鄭建豐 001-035178 劉倩茹 001-038811 蔡育智 001-038821 

郭高佑 001-042292 潘雅妮 001-038810 林柏翰 001-038806 

盧浩安 001-044221 郭芳宜 001-038807 黃譯慶 001-038808 

簡順通 001-035176 許文雀 001-038809 陳冠宏 001-038805 

林一凡 001-042290 周上平 001-038803 周志明 001-042295 

黃祥益 001-042838 林沄錚 001-038802 蔡承育 001-044224 

沈順堯 001-008033 陳美杏 001-038804 秦德禮 001-044223 

黃進發 001-023174 徐玉萍 001-038813 李紀瑩 001-044226 

李權芳 001-037534 吳淑娟 001-038815 林桂秀 001-044225 

李憲良 001-037535 陳榮達 001-044230 歐陽志宜 001-042283 

吳昭明 001-036607 陳人鳳 001-044229 高威信 001-042284 

陳文展 001-028439 趙紫瑄 001-044228 陳怡安 001-042298 

林瑋成 001-042288 郭國偉 001-044227 葉宏洲 001-042294 

陳金英 001-033532 方彥彬 001-042296 葉建宏 001-042297 

張庭殷 001-033538 江崇瑋 001-042280 林哲儀 001-042293 

林秀娗 001-033534 吳紹禎 001-042281 呂清潭 001-035179 

吳秋梅 001-033543 唐幸君 001-042278 徐嘉宏 001-025411 

劉志強 001-033541 賴明柱 001-042279 林宸廣 001-009487 

王紫翎 001-033535 田蕙慈 001-042291 林淵德 001-044502 

盧碧華 001-033540 廖偉翔 001-042285 曹翔璿 001-030526 

吳峻德 001-033525 傅育泰 001-044222 陳威成 001-034451 

羅煜仁 001-033530 張育銘 001-044233 卓文添 001-024965 

王淑芬 001-033526 呂佳榮 001-044232 張嘉筬 001-044080 

盧宗祥 001-033544 林益莫 001-044231 陳聖安 001-043996 

林金瑞 001-035174 方逸杰 001-033527 藍俊翔 001-037458 

林元泉 001-035168 林嘉峰 001-033528 游順傑 001-038608 

歐志明 001-035172 姚雅瑋 001-033545 林旗德 001-037459 

洪崇文 001-035173 吳政冀 001-033539 黃健富 010-012510 

陳鴻明 001-035169 李淑妮 001-033536 曾文芃 001-039226 

王凱暘 001-035171 朱培凱 001-033537 歐鑑洲 001-014822 

林欣瑩 001-038819 楊慈韻 001-033542 張景惠 001-035146 

汪宥儒 001-038818 王星諺 001-035177 楊中豪 001-044905 

蘇瓊美 001-038817 吳奕霖 001-035175 楊逢川 001-041526 

楊志賢 001-038816 吳振昌 001-038820 胡俊鳴 001-028854 
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全國電器公會舉辦冷氣機標準安裝課程上課名單 共計：101 人已結業、69 人待結業 
證號 姓名 證號 姓名 證號 姓名 證號 姓名 證號 姓名 

1103290006 陳震裕 1103810031 吳君華 1103810071 張聖杰 待結業 葉明清 待結業 李詳赫 

1103290007 鄔速美 1103810032 廖品堯 1103810072 洪文利 待結業 陳嘉祥 待結業 張博翔 

1103290008 徐國峰 1103810033 古騰緯 1103810073 黃朝崇 待結業 林志平 待結業 吳宇博 

1103290009 李其燁 1103810035 李俊宏 1103810074 賴信益 待結業 林瑋誠 待結業 吳昭明 

1103290010 白建煌 1103810035 林柏任 1103810077 涂敬珉 待結業 宋偉平 待結業 施鈞嚴 

1103290011 白植霖 1103810049 賈淙翔 1103810078 許家賢 待結業 陳泰朋 待結業 葉聖哲 

1102760025 林子翔 1103810037 官傳翔 1103810079 林昆諭 待結業 黃中佑 待結業 楊銘宸  

1102760026 郭高佑 1103810038 楊國銘 1103810080  智捷 待結業 楊燿綜 待結業 吳晨宇  

1102760027 盧浩安 1103810039 朱晉逸 1103810081 陳裕仁 待結業 吳孟達 待結業 吳秉益 

1102760028 許建智 1103810040 林城佑 1103810082 鄭建豐 待結業 吳嘉原 待結業 黃祥益 

1102760029 簡順通 1103810041 藏恭毅 1103810083 李憲良 待結業 林祈旭 待結業 蘇博銘  

1102760030 洪國豪 1103810042 田韋銘 1103810084 李權芳 待結業 駱贊元 待結業 曾翊瑋 

1102760031 簡士程 1103810043 林勇富 1103810085 張朕韋 待結業 何耀辰 待結業 錢致維  

1102760032 陳文展 1103810044 侯凱騰 1103810086 劉人豪 待結業 張銘峯 待結業 李子文 

1102760033 黃志生 1103810045 林煒翔 1103810087 劉炳志 待結業 沈暐翔 待結業 林一凡 

1102760034 趟翊辰 1103810046 林禹丞 1103810088 曾伯興 待結業 蕭辰叡 待結業 潘俊宏 

1102760035 吳騏峯 1103810047 蔡志賢 1103810089 曾仁宏 待結業 陳錦燦 待結業 彭凱盟 

1102760036 廖容晨 1103810048 陳泊睿 1103810090 趙賢旭 待結業 陳進益 待結業 江明郁 

1103810001 黃柏修 1103810049 郭仁德 1103811080 吳晨甫 待結業 周家榮 待結業 吳偉誠 

1103810002 林慈源 1103810050 楊瑞銓 1103811082 農郁頎  待結業 羅翌菘 待結業 邱金旺 

1103810003 戰志剛 1103810051 朱聖偉 1103811081 陳瑋宗 待結業 韓志高 待結業 郭瑞賢 

1103810004 溫董明芳 1103810052 王勝盈 1103811084 張弘樺  待結業 韓宜霖 待結業 黃世光 

1103810005 陳俊銘 1103810054 吳羿辰 1103810219 陳俊輝 待結業 劉承頴 待結業 徐森國 

1103810006 石昕融 1103810053 黃勝宗 1103810220 林文翔 待結業 張丙芳 待結業 謝慶良 

1103810007 石仲恩 1103810055 駱冠銘 1103810221 黃承哲 待結業 陳照德 待結業 湯智瑜 

1103810008 周文傑 1103810056 劉豐榮 1103810222 林宇呈 待結業 葉力綸 待結業 陳秉豐 

1103810009 蔡富安 1103810063 王俊華 1103810223 郭百強 待結業 陳振蒼     

1103810010 王鶴訊 1103810064 林俊華 1103810225 謝為紘 待結業 張恭誠   
 

1103810011 吳龍輝 1103810065 蔡哲瑋 1103811083 岳囿文 待結業 曾俊明   
 

1103810012 吳志毅 1103810066 陳若鳴 待結業 陳濰坪 待結業 張原彰   
 

1103810025 鄭敏哲 1103810067 陳嘉益 待結業 廖南昌 待結業 林坤模   
 

1103810026 王贊福 1103810068 郭泰良 待結業 劉嘉凱 待結業 江士進   
 

1103810027 蘇志誠 1103810069 黃良宏 待結業 李長益 待結業 李宏基   
 

1103810028 黃庭翊 1103810070 黃子原 待結業 蘇陳芳章 待結業 曾吉忠   
 

1103810029 陳忠安 1103810230 沈順堯 待結業 陳俊霖 待結業 陳家儒   
 

1103810030 蔡憲昌 1103810231 黃進發 待結業 莊耀德 待結業 林志鵬   
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   甲種職業安全衛生業務主管          

             

             

勞工安全衛生教育訓練 
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公共工程品質管理人員 
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五、交貨期程及後續維護保固 

1、履約期限： 

自機關通知日起 90 日止 

 

工程時程範例：工期 90天(5/1~7/29)，共 44 個工作天，46 個假日（含暑假）。 

平均工作日 1天 2組人進場(1 組 2人，預計每日完成安裝三組)，假日 3組

人進場(1 組 2人，預計每日完成安裝三組)施工，預計工期可完成施工組數

為：4 × 3 × 44 + 6 × 3 × 46 = 1,356 組(含舊機回收數量)，視工作需求

再做調整。 
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2、本案每日人力需求曲線 

  

 

 

3、品質流程圖： 

 

 臺南市政府 

業主(三級品質管制) 

學校單位 

(二級品質管制) 

 

銘崴股份有限公司工地主任

(一級品質管制) 

材料檢驗、自主檢查 

銘崴股份有限公司勞工安

全衛生管理員 

安衛訓練管理督導 
各專業承攬商領班 

1. 出勤人數以週別計算。 

2. 每組 2人每日預計安裝三組。 
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4、專案人員組織圖： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

公司負責人 

（高崧生） 

專任工程人員 

（廖海棠） 

工地負責人 

（陳聖安） 

維
保
作
業
主
管 

現場施工主管  

(卓文添) 

品管人員 

( 林傳進) 
勞工安全衛生人員 

( 林子翔) 

裝
修
作
業
主
管 

監
控
作
業
主
管 
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 5、售後服務： 

冰點 AI 變頻空調全省有 600 家經銷商、30 家服務代理店，加上公司全

台服務據點所編制的 130 人服務團隊，全省維修人員約 1390 人的規模，可

以提供產品售後服務的最佳後勤支援。 

接獲使用學校口頭、電話或書面通知後，在公務時間二十四個小時內

到達指定處所進行維修，並於三個工作天(待料商品五個工作天)內完成維

修工作。如遇有進口零件待料使得維修需逾三個工作天之原因，則由冰點

空調提供證明並經學校同意後始得延長維修期限，若維修待料時間過長學

校無法接受時，學校得要求提供相同或更高規格之機型機種無償供使用學校

暫時使用。 

冰點 AI 變頻空調 85%以上零件在台生產，維修零件可以快速提供且 10

年供應無慮，讓使用者無後顧之憂。 

全台服務據點： 
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服務站 連絡電話 地址 

台南總公司 06-578-1677 台南市山上區新莊里新庄 59 號 

台北服務站 02-8685-7566 新北市樹林區博愛街 223 號 

桃園服務站 03-373-2079 桃園市八德區大興路 1003 之 1 號 

竹苗服務站 03-590-5061 新竹縣湖口鄉中美路 535 號 

台中服務站 04-2565-0098 台中市大雅區昌平路 4段 322 號 

彰投服務站 04-779-2385 彰化縣福興鄉番花路一段 946 號 

雲嘉服務站 05-237-5315 嘉義縣太保市過溝里過溝 53-7 號 

臺南服務站 06-593-8790 台南市安定區中沙里中崙 13-6 號 B 棟 

高雄服務站 07-359-6286 高雄市仁武區高楠里高楠 10 街 37 之 15 號 

金門代理 082-322179 金門縣金寧鄉環島北路二段 602 號之 1 

花蓮代理 038-348766 花蓮縣花蓮市鎮國街 54 巷 38 號 

澎湖代理 06-9272892 澎湖縣馬公市中興路 2號 

馬祖代理 0933405377 連江縣南竿鄉介壽村 222 號 3 樓 

 

6、售後服務規劃(保固期內) 

6-1.檢修計畫： 

例行性機組運轉檢查 

室外機（每年 1次） 

1. 測量電壓及運轉電流。 

2. 散熱風扇運轉是否正常。 

3. 檢查壓縮機有無異音亦或異常振動。 

室內機（每年 1次） 

1. 送風機運轉是否正常。 

2. 檢視室內機水盤排水是否通順。 

3. 儀器量測出風及回風溫度。 

4. 檢查溫度傳感器是否正常。 

5. 機體控制器功能測試。 

6. 室內機過濾網清洗。（每年 1次） 
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7、維修流程圖： 

 

客戶 營業所 維修工程師 工廠 備註 

    1.客戶報修 
1.1  
網路、Line 報修或致電至神
寶各區營業所：北、中、南共
7個營業所。 
台北營業所：02-8685-7566 
桃園營業所：03-373-2079 
竹苗營業所：03-590-5061 
中彰投營業所：04-779-2085 
雲嘉營業所：05-237-5315 
台南營業所：06-578-1677 
高雄營業所：07-359-6286 
金門服務站：082-322179 
2.維修件成立 
2.1 
客戶維修資料登記 
3.派工 
3.1 
維修工程師與客戶聯絡，確認
機器相關訊息並約定時間。 
4.客戶端維修 
4.1 
約定時間到校檢修，若有備材
則於現場立即修復。 
4.2 
若為稀少零組件亦或大型零
組件，則向工廠申請材料。 
5.結案 
5.1 
維修完畢，試俥運轉正常，請
客戶驗/簽收，結案。 
程序 1-4：客戶報修後 24 小
時內到府檢修。 
程序 1-8：客戶報修後 3個工
作天內完修。 
程序 6-8：待料維修 5個工作
天內完修。 

1 

客戶報修 

2 

維修件立案 

4 

客戶端維修 

5 

結案 

6 

申請零件 

7 

客戶端維修 

8 

結案 

3 

派工 

NO 

YES 

YES 



頁 90 / 98 

 

冰點 AI變頻空調出產的機器上每台都貼有可查詢生產履歷的 Barcode，裡面詳細記

錄了該機器的機型、機號、出廠年份等資訊。亦有方便日後維修的故障代碼，當機器顯

示異常代碼時，維修人員掃描 QRcode，能立即知道異常原因，加快維修速度。 

 

 

↑生產履歷 Barcode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑故障代碼 QRcode 
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8、檢修作業：  

8-1 以三用電表測試電流/電壓 

是否正常  

電壓：220V ± 10% 

(198V~242V) 

電流：7.2kW 10.8A 以內 

8.0kW 11A 以內 

 

 

 

 

 

 

8-2 以壓力計量測冷媒壓力是否維持正常 

全載 130psi～半載 170psi 之間 

 

 

 

 

 

 

 



頁 92 / 98 

 

8-3 測出風溫度 

以紅外線溫度計量測出風口溫度是否維持正常 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-4 測回風溫度   

以紅外線溫度計量測回風口溫度 

 

 

 

 

 

 

 

 

註：出風與回風溫度相差 8~12℃（壓縮機全載時） 
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8-5 檢查室內機的內部及外觀 

檢查室內機的前置濾網、蒸發器、風道是否清潔以確保冷氣性能的發揮 
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8-6 風向板測試 

檢查出風口上下、左右風向板的轉向運轉是否正常，以確保冷氣機的性

能發揮 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-7 排水狀況 

確認冷凝水是否維持順暢排出 
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8-8 檢查風扇 

檢查室內機貫流風扇的葉片是否有積塵、髒汙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、保固期間 

本專案特別延長保固期限，提供全機 7年。 

 

7 7 

確認風扇是否

有髒汙 
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六、創意及商業優惠條款 

1、全國唯一使用榮獲 MIT 金選獎之產品系列。（附件四） 

2、全機保固延長為 7年。 

3、保固期內，每 2年定期巡檢一次。 

4、增加 UV 殺菌光及光觸媒濾網。 

5、無法自然排水之場所，全國唯一贈送內藏式排水器。 

6、沿海地區學校，室外機冷凝器防鹽害藍波處理。（附件五） 

7、依使用學校需求，變頻基板軟體免費提升更新一次。 

8、本案安裝冷氣之教室，每間贈送一台活性碳靜電濾網＋二氧化鈦空氣清淨機

(20 坪) 

 

七、價格 

全機保固延長為七年            ３００／年＊７年＝２１００    

保固期內每兩年定期免費檢修一次     ５００／２年＊３次＝１５００   

附加ＵＶ殺菌光及光觸媒濾網功能                    ８００   

內藏式排水器（無法自然排水之場所）             ２５００   

室內機防硫塗裝                          ８００   

沿海地區學校，室外機冷凝器防鹽害藍波處理            １５００   

活性碳靜電濾網＋二氧化鈦空氣清淨機(20 坪)                  １２０００    
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保固期滿更換零組件或維修之價格。 

項次 品名 單位 數量 單價 

A.室內機零組件 未稅價 

1 蒸發器（含燒焊作業、冷媒系統施作、運轉測試） 只 1 5,800 

2 貫流扇+軸承 組 1 1,800 

3 風扇馬達 只 1 2,500 

4 控制基板（PCB） 組 1 3,400 

5 底座組立（水盤） 只 1 3,200 

6 遙控器 組 1   500 

7 步進馬達+擺葉*2（大、小擺葉） 組 1 1,300 

8 面板組立 組 1 1,600 

9 濾網 組 2   400 

Ｂ.室外機零組件 

9 壓縮機+過濾器（含燒焊作業、冷媒系統施作、運轉測試） 組 1 8,000 

10 電子式膨脹閥＋線圈（含燒焊作業、冷媒系統施作、運轉測試） 組 1 3,800 

11 冷凝器（含燒焊作業、冷媒系統施作、運轉測試） 只 1 6,200 

12 三葉風扇 只 1 1,200 

13 風扇馬達 只 1 2,400 

14 馬達座 只 1 1,200 

15 控制基板組立（模組） 組 1 5,800 

C.維修作業 

16 基本測試作業（含排水疏通、機體調整、運轉測試、使用說明） 式 1   500 

17 填充冷媒（R-410A） 式 1 2,000 

18 補漏作業（含抓漏、燒焊作業、冷媒系統施作、運轉測試） 式 1 2,800 

冰點所有空調產品完全台灣自主開發設計，包括變頻控制基板、鈑金模具、塑膠模

具、外殼、底座、塑膠射出件、鈑金成型、粉體塗裝、室內外風扇、熱交換器、包

裝材料..等，高達 85%以上的組成零組件皆在台灣生產製造，服務零件供應快速、

能確保十年內無缺料之虞。

 



頁 98 / 98 

 

結語： 

為求服務到位及了解未來安裝狀況，服務建議書內之施工安裝範例皆為實際至

國中小學校安裝實際狀況（山上國民小學及山上國民中學），不論是樓層高低、安

裝於牆面或是玻璃、有無窗簾、室外機是否有露臺等各種狀況皆能應變，若貴校將

本次服務案交給我司，我們必定提供最專業的技術來完成本案。 

冰點變頻空調為台灣真正的在地品牌，從設計、驗證、生產、銷售到售後服務

等業務通通含括，係國內自製率最高的工廠。用累積 33年的經驗，秉持專業、創新、

誠信、超越的理念，研發高品質的空調設備，提供客戶高 CP值的產品。 

多年以來，冰點持續不斷的回饋鄉里，本次標案懷著相同理念，唯一提供榮獲

MIT 金選獎最高品質的空調產品和優質服務，讓莘莘學子在炎熱及酷寒的季節裡也能

有加成的學習效果。 

冰點空調在地深耕多年，立足台灣放眼世界，目標成為永續經營及社會關懷的人

本企業，為了締造更高品質、持續創新及培育人才的最大價值而努力，更期待我們

的努力能得到您們最大的支持。 

 



 

 
 
 
 

 

附件一：MIT 金選獎專刊 

附件四：銅管規格 附件五：7.2kW 安規報告 
附件六：8.0kW 安規報告 
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附件一：金屬中心實機測試報告 
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附件二：CNS16014 檢測報告 
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附件三：商品安全標章證書 
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附件四：MIT 金選獎專刊 
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附件五：防鹽害塗料簡介 
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附件六：安裝手冊 
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附件七：7.2kW 安規報告 
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附件八：8.0kW 安規報告 
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附件九：能源效率分級標準 
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附件十：冰點除濕機型錄 
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附件十一：冰點型錄 
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